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Decyzja

o Srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, ust. 4, art. 84 oraz art. 85 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $§rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
7 2026 1. poz. 670 z pdézn. zm.), i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz.U. z 2025 r. poz. 1691 z pdzn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku ztozonego
przez Zarzadu Drog Powiatowych w Lidzbarku Warminskim ul. Lesna 17, 11-100 Lidzbark
Warminski reprezentowanego przez Dyrektora Pana Dariusza Iskre.

I. stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na Srodowisko dla
przedsiewzie¢cia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr. 1551N na odcinku

Polapin-Kiwity.
I1. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia wskazuje na konieczno$¢ podjecia

nast¢pujacych dzialan:

1. Prace budowlane prowadzi¢ z nalezyta staranno$cig 1 nie dopusci¢ do zanieczyszczenia
(szczegblnie substancjami ropopochodnymi) cieku Potapinska Struga (identyfikator
hydrograficzny: 584784) — przecinajacego teren inwestycji, niewielkich zbiornikéw wodnych —
zlokalizowanych wzdluz przedmiotowej drogi oraz urzadzen melioracji wodnych -
zlokalizowanych na terenie inwestycji oraz w jej okolicy.

2. Wykona¢ inwestycj¢ w sposob zapewniajacy zachowanie sprawno$ci uzytkowej urzadzen
melioracji wodnych oraz zachowanie niezakt6conych stosunkéw wodnych na dziatkach
przylegtych. W przypadku uszkodzenia infrastruktury melioracyjnej w trakcie trwania prac,
zglosi¢ ten fakt do stosownych organow, a nast¢pnie naprawi¢ uszkodzony odcinek.

3. Podczas realizacji inwestycji racjonalnie gospodarowa¢ powierzchnig terenu w obregbie
planowanego przedsigwzigcia i w obszarze jego oddziatywania. Po zakonczeniu realizacji
inwestycji teren prowadzonych prac nalezy uporzadkowac oraz przywroci¢ do stanu najbardziej

zblizonego do stanu pierwotnego.
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Na rozbudoweg, przebudowe lub wykonanie nowych przepustow zlokalizowanych na
urzadzeniach melioracji wodnych uzyskaé stosowne zezwolenia — pozwolenie wodnoprawne.
Przedsiewzigcie nalezy realizowa¢ z wylgczeniem dzialan polegajacych na modernizacji

przepustu nad ciekiem Potapinska Struga oraz w jego najblizszym otoczeniu.

Zaplecze budowy z bazg materialowo-sprzgtowa nalezy zlokalizowa¢ w odlegto$ci minimum 20

m od brzegoéw cieku Potapinska Struga oraz niewielkich zbiornikéw wodnych.

Zdjeta wierzchnig warstwe ziemi (odktad) sktadowaé¢ w odlegltosci minimum 20 m od brzegéow

cieku Potapinska Struga oraz niewielkich zbiornikow wodnych.

Kruszywo przeznaczone do budowy drogi dowozi¢ na biezgco, bez koniecznosci jego
magazynowania.

Prace budowlane prowadzi¢ w sposob ograniczajacy mozliwo$¢ wtdrnego pylenia, tj. plac
budowy zrasza¢ woda w dni stoneczne i1 wietrzne, przykrywac plandekami skrzynie tadunkowe
samochoddéw transportujacych materialty sypkie oraz oslania¢ przed dziataniem wiatru

sktadowiska materialéw zawierajacych drobne frakcje pytowe.

Plac budowy nalezy wyposazy¢ w sorbenty. W przypadku wycieku substancji ropopochodnych
i skazeniu gruntu, przeprowadzi¢ za posrednictwem wykwalifikowanej firmy, rekultywacje
skazonego obszaru. Grunt oczysci¢, a zebrane zanieczyszczenia przekaza¢ do utylizacji

wyspecjalizowanym w tym zakresie firmom.

Tankowanie, serwisowanie oraz postdj maszyn budowlanych przeprowadza¢ w odleglosci nie
mniejszej niz 20 m od linii brzegowej cieku Potapinska Struga oraz oczek wodnych. W
przypadku tankowania na terenie budowy, wykorzysta¢ maty absorbujace 1 zachowaé nalezyta

ostroznos¢.

Zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie realizacji 1 eksploatacji
przedsiewzigcia, w tym minimalizowac ich ilos¢, sktadowac je selektywnie, w wydzielonych 1
przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed przedostawaniem si¢ do
srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbior lub ponowne

wykorzystanie.

Podczas fazy eksploatacji inwestycji nalezy ograniczy¢ do niezbednego minimum stosowanie
srodkow do eliminacji $liskosci nawierzchni, zgodnie z obowigzujagcymi normami i
zarzadzeniami. Stosowac $rodki, ktore beda zapewniaty bezpieczne poruszanie si¢ po drodze z
jednoczesna dbalo$cig o niepogarszanie si¢ jakosci wod w odbiornikach systemu odprowadzania
wod opadowych lub roztopowych.

W ramach zimowego utrzymania drogi, na odcinku przepustu oraz na dojazdach do cieku
Potapinska Struga (w strefie bezposredniego sptywu wod do rowdéw przydroznych), ograniczy¢

stosowanie chemicznych $rodkow do eliminacji §liskosci (w szczegodlnosci soli drogowej) na
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rzecz materialdow szorstkich (np. piasku, kruszywa) lub bezpiecznych dla srodowiska srodkow
alternatywnych.

Wody opadowe sptywajace z projektowanej drogi odprowadzi¢ poprzez spadki do
projektowanych i istniejacych rowdw, poza zlewnig¢ cieku Potapinska Struga.

Prace przy uzyciu cigzkiego sprz¢tu budowlanego zwigzane z realizacja inwestycji nalezy
rozpocza¢ poza okresem lggowym ptakow (tj. w okresie od 1 wrzesnia do konca lutego).
Drzewa znajdujace si¢ w obrebie placu budowy zabezpieczy¢é przed uszkodzeniami
mechanicznymi; nalezy owing¢ je matami stomianymi i ostoni¢ (oszalowac¢) deskami o grubosci
min. 2 cm $ciggnietymi drutem stalowym co 60 cm. Wysoko$¢ ostonigcia — do pierwszych
konaré6w. Roboty w obrebie korony drzew i korzeni nalezy prowadzi¢ rgcznie. W razie
czasowego odstonigcia, korzenie osloni¢ matami stomianymi. W okresie niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych i1 na kazde wezwanie inzyniera budowy (inspektora nadzoru)
podlewa¢ drzewa woda w ilosci okoto 20 dm?®/dzien na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot. W wyniku robdt poziom gruntu przy drzewach nie moze podnies¢ si¢ powyzej 20 cm;
Rowy w poblizu drzew nalezy jedynie minimalnie odmuli¢, tak aby nie naruszy¢ sytemu

korzeniowego.

W miejscach bytowania ptazéow (np. terenach podmoktych, zbiornikach i ciekach wodnych)
prace budowlane nalezy prowadzi¢, tak aby nie doprowadzi¢ do powstawania zastoisk wodnych;
nalezy w tych miejscach zastosowaé¢ tymczasowe ogrodzenia ochronne uniemozliwiajace
ptazom przedostanie si¢ na plac budowy poprzez ogrodzenie terenu siatka (cze$ciowo
zaglebiona w ziemi o wysokosci okoto 40 cm 1 wielkos$ci oczka nie wigkszej niz 0,5 cm x 0,5
cm);

W okresie migracji ptazéw (od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 sierpnia do 30 wrze$nia)
wykopy na terenie budowy kontrolowa¢ nie rzadziej niz co trzy dni; w przypadku stwierdzenia
w nich obecnosci zwierzat — umozliwi¢ im opuszczenie putapki lub odlowi¢ 1 przenies¢ poza

strefe prowadzonych prac.

UZASADNIENIE

W dniu 07.07.2026 r. Pan Dariusz Iskra reprezentujacy Zarzad Drog Powiatowych w Lidzbarku

Warminskim zlozyt wniosek o wydanie decyzji o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla

przedsigwziecia polegajacego na przebudowie drogi powiatowej nr. 1551N na odcinku Polapin-

Kiwity.



Przedsigwzigcie planowane na dz. 216 obr. Potapin oraz dz. 46, 45, 329 obr. Kiwity gm. Kiwity
polegato bedzie na przebudowie drogi powiatowej numer DP 1551N, Potapin — Kiwity na odcinku
od drogi powiatowej numer 1408N w miejscowosci Polapin do skrzyzowania z droga wojewddzka
numer 513 w miejscowosci Kiwity, o dlugosci odcinka drogi przewidzianego do przebudowy ok. 4
km. Zakres planowanej inwestycji nie wychodzi poza obecne pasy drogowe ww. drog.

Przebudowa nawierzchni drogowej nastapi poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcji
zgodnie z kategorig ruchu na danym odcinku drogi. Warstwy zostana dobrane na podstawie
zalecanych konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 20
lipca 2022 r. w sprawie przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz. U.
22022 poz. 1518) oraz zgodnie z zaleceniami Inwestora.

Po przebudowie nawierzchnia drogi na catej dtugosci zostanie wykonana z masy bitumicznej.
Istniejgca droga posiada nawierzchni¢ bitumiczng inwestycja poprawi jakos$¢ jej nawierzchni.
Zakres prac obejmowac bedzie:

— prace pomiarowe,

— prace rozbiorkowe — rozbiorka nawierzchni w zaleznosci od stanu technicznego w
catosci lub czesciowo,

— wykonanie wykopdw / nasypdéw pod projektowane warstwy drogowe,

— poszerzenia jezdni i zjazdy na posesje,

— wykonanie warstw nawierzchni projektowanych elementéw drogowych,

— konserwacja rowow przydroznych, przepustow,

— wymiana przepustow w zaleznosci od ich stanu technicznego.

Do wykonania nawierzchni zostang wykorzystane kruszywa z koncesjonowanych zrodel oraz
masy mineralno-asfaltowe, prefabrykaty budowlane. Projektuje si¢ szerokos$¢ jezdni 3-5,5 m (pas
ruchu 2,50 m) z poboczami o szerokosci 0,5-0,75 m. Profil podtuzny drogi nie ulegnie wigkszym
zmianom w stosunku do istniejgcego a jedynie zostanie dostosowany do wymagan okreslonych w
warunkach technicznych dla droég publicznych.

Materiaty przeznaczone do realizacji budowy beda sktadowane w nalezyty sposob: materialy
sypkie przechowywane beda w szczelnych workach (cement, wapno itp.) w pomieszczeniach
tymczasowych magazynoéw; materialy jak piasek, zwir itp. zmagazynowane w hatdach na podtozu
utwardzonym 1 ogrodzonym; elementy betonowe jak: krawegzniki, krggi betonowe, pokrywy
studzienek, rury plastikowe, stalowe itp. magazynowane beda na podtozu utwardzonym i
ogrodzonym.

Teren przedsigwzigcia nie jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Powyzsze przedsiewziecie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 62 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10

wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U.
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z 2019 poz. 1839) nalezy do przedsigwzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywaé na
srodowisko.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko, realizacja planowanego przedsigwzigcia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na S$rodowisko wymaga uzyskania decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach do wydania ktorej organem wilasciwym, w mys$l art. 75 ust. 1 pkt. 4 cytowanej
powyzej ustawy, jest Wojt Gminy Kiwity.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostgpnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko Wojt Gminy Kiwity wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Olsztynie, Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lidzbarku
Warminskim oraz Dyrektora PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni w Olsztynie o wydanie opinii, co
do koniecznos$ci potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewziecia na srodowisko i
ewentualnego zakresu raportu.

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lidzbarku Warminskim w opinii sanitarnej z dnia
23.07.2026r. znak: ZNS.9022.3.14.2026 stwierdzil, ze dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Olsztynie w postanowieniu z dnia 11.08.2026 r.
znak: WSTE.4220.65.2026.JM.1 wyrazil opini¢, ze dla ww. przedsigwzigcia nie istnieje
koniecznos$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Dyrektor Zarzadu Zlewni w  Olsztynie pismem z dnia 27.07.2026r., znak:
B0.Z7S.4130.10.2026. KP wezwat Inwestora do uzupelnienia informacji zawartych w karcie
informacyjnej przedsigwzigcia. W dniu 10.08.2026 r. przedlozono dodatkowe informacje na temat
planowanego przedsigwzigcia. Dyrektor Zarzadu Zlewni w Olsztynie w opinii z dnia 20.08.2026 r.
znak: BO.ZZ$.4130.110.2026.KP wyrazit opinie, ze dla ww. przedsiewziecia nie istnieje
koniecznos¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewzigcia na srodowisko.

Ze zgromadzonych materialbw wynika, Ze przyjete rozwigzania techniczne zapewnia
minimalizacj¢ negatywnego wplywu na Srodowisko przedmiotowej inwestycji. Planowane
przedsiewziecie nie zmienia uksztaltowania terenu, nie ingeruje w stosunki wodne, nie zmienia
stanu wod 1 ich potencjalu w zakresie elementow biologicznych, hydromorfologicznych oraz
fizykochemicznych, nie pogorszy stanu $rodowiska naturalnego. Z uwagi na swoj charakter i
lokalizacje, nie wptywa na uklad hydrologiczny terenu objg¢tego wnioskiem oraz nie wplynie na
zmian¢ stanu wod powierzchniowych 1 podziemnych otaczajacego terenu. Ponadto nie pogorszy

stanu jednolitej czgsci wod powierzchniowych i podziemnych.



Ze wzgledu na zakres prac i rodzaj wykorzystywanych maszyn nie przewiduje si¢ wystapienia
negatywnych oddziatywan na warunki zycia i zdrowie okolicznych mieszkancéw. Zagrozenia
wynikajace z realizacji przedsiewzigcia beda mialy charakter przejsciowy i zwigzane beda przede
wszystkim z fazag budowy. Negatywne oddzialywanie na S$rodowisko na etapie budowy
przedsigwzigcia zwigzane bgda z prowadzeniem robot budowlanych. Emisja zanieczyszczen bedzie
miata charakter emisji niezorganizowanej, o nieduzym zasiegu oraz bgdzie wystepowaé okresowo z
réznym nat¢zeniem w sposob przemijajacy. Okresowa ucigzliwos¢ akustyczna zwigzana bedzie z
pracg sprzetu budowlanego oraz przejazdami pojazdow transportujacych materialy oraz w czasie
prac ziemnych. Oddziatywanie bg¢dzie miato charakter przejsciowy, krotkotrwaty 1 ustanie w
momencie zakonczenia prac budowlanych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie
Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Pregoty (Dz.U. z 2023 r. poz. 207)
przedmiotowe zadanie bgdzie realizowane w zlewni: jednolitej czesci wod powierzchniowych
(JCWP) ,Pisa do Potapinskiej Strugi” (kod JCWP: RW700009584783), ktora zostata okreslona
jako naturalna, monitorowana cz¢$¢ wod, o ztym stanie, zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow
srodowiskowych. Celem $rodowiskowym dla JCWP ,,Pisa do Potapinskiej Strugi” zgodnie z ww.
planem, jest osiagnigcie umiarkowanego stanu ekologicznego (ztagodzone wskazniki: [OWO];
pozostate wskazniki — II klasa jakosci) oraz dobrego stanu chemicznego.

Ze wzgledu na ryzyko nieosiggni¢cia celow srodowiskowych przez ww. JCWP zostato dla
niej wyznaczone odstgpstwo czasowe z art. 4 ust. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej — odroczenie
terminu osiggnigcia celu $rodowiskowego do 2027 r. oraz z art. 4 ust. 5 (ustalenie mniej
rygorystycznego celu srodowiskowego) — wskazniki/grupa wskaznikow, w zakresie ktorych
ustalono mniej rygorystyczny cel srodowiskowy dla JCWP — OWO.

Odstepstwo polegajace na odroczeniu terminu osiggniecia celéw Srodowiskowych jest
zwigzane z tym, ze nie sg osiagni¢te (lub sa zagrozone) cele srodowiskowe JCWP w zakresie
wskaznikow: azot ogdlny, azot azotanowy. Jest to spowodowane warunkami naturalnymi, a w
odniesieniu do substancji priorytetowych wprowadzonych dyrektywa 2013/39/UE — brakiem
mozliwos$ci technicznych (w tym: niewystarczajacymi danymi na temat Zrddel zanieczyszczenia) 1
nieproporcjonalnoscig kosztoéw. Warunkiem odstgpstwa jest pelne i terminowe wdrozenie programu
dziatan.

Odstepstwo polegajace na ztagodzeniu celow srodowiskowych jest zwigzane z tym, ze nie
sa osiagniete cele srodowiskowe JCWP w zakresie wskaznikéw: OWO. Jest to spowodowane
czynnikami, ktore trwale uniemozliwiaja osiggnigcie celow sSrodowiskowych. Presje trwale
uniemozliwiajgce osiggnigcie celow Srodowiskowych zaspokajaja wazne potrzeby spoteczno-
gospodarcze na obecnym etapie stwierdza si¢ brak alternatywnych opcji zaspokojenia tych potrzeb.

Warunkiem odstepstwa jest petne i terminowe wdrozenie programu dziatan.



Ponadto planowane przedsigwzigcie polozone jest w obszarze monitorowanej, jednolitej
cz¢s$ci wod podziemnych (JCWPA) o kodzie: GW700020, ktorej stan oceniony zostat jako dobry, a
z oceny stanu wynika, ze jest ona niezagrozona ryzykiem nieosiggni¢cia celow srodowiskowych.
Celem srodowiskowym dla JCWPd zgodnie z ww. planem jest osiggnigcie dobrego stanu
chemicznego oraz dobrego stanu ilo§ciowego.
Inwestycja zlokalizowana jest rowniez na obszarze Gtownego Zbiornika Wod Podziemnych

(GZWP) Subzbiornik Warmia (GZWP nr 205) — zbiornik o charakterze porowym i powierzchni
1 660 km2. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne zbiornika wynoszg 53 000 m3/d. Jest on bardzo
malo podatny na antropopresj¢ — potozony na znacznej glebokosci i dobrze izolowany od wptywow
powierzchniowych. Przedmiotowe przedsigwzigcie nie spowoduje ingerencji w wystepujace w tym
obszarze GZWP.

Planowana inwestycja zlokalizowana zostanie poza formami ochrony przyrody ustanowionymi
na podstawie ustawy o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478), w
odlegtosci ok. 3,87 km od Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Dolnej Lyny; ok. 9,69 od
Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Elmy; ok. 8,14 km Obszaru Chronionego Krajobrazu
Doliny Symsarny, oraz w odleglo$ci ok. 9,9 km Rezerwatu Mokradta Zegockie.

Z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia, oddzialywania beda miaty zasieg lokalny (bez ryzyka
transgranicznych oddziatywan). Przedsiewzigcie nie bedzie zlokalizowane na obszarach wybrzezy,
obszarach gorskich oraz obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja nie lezy w zasiggu
obszaréw przylegajacych do jezior, obszardw ochronnych zbiornikow wod $rodladowych,
obszaré6w o plytkim zaleganiu wod podziemnych, w tym siedlisk t¢gowych oraz uj$ciach rzek,
strefach ochronnych uje¢ woéd. W obrebie przedsigwzigcia nie stwierdzono obszaréw o
szczegllnych walorach historycznych, kulturowych lub archeologicznych. Z uwagi na zakres
oddzialywania inwestycji oraz zagospodarowanie terendw sgsiednich , nie wystapi kumulowanie si¢
oddziatywan, a ryzyko wystapienia powaznej awarii lub katastrofy naturalnej 1 budowlanej bedzie
minimalne.

Wojt Gminy Kiwity dzialajac na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego w dniu 14.07.2026 r. podat do publicznej
wiadomosci zawiadomienie, o wszczgciu postegpowania, mozliwosci zapoznania si¢ z aktami
sprawy, uzyskania wyjasnien oraz mozliwosci ztozenia pisemnych wnioskow 1 zastrzezen. Ponadto
na podstawie art. 30 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku 1
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko obwieszczeniem z dnia 14.07.2026 r. zawiadomit spoleczenstwo o mozliwosci wzigcia
udzialu w ocenienie oddziatywania przedmiotowego przedsiewzigcia na Srodowisko. Powyzsze

obwieszczenia zostaly podane do publiczne; wiadomos$ci poprzez zamieszczenie na stronie



internetowej BIP Urzgdu Gminy Kiwity, wywieszeniu na tablicy ogloszen Urzedu oraz miejscu
planowanej inwestycji.

Po analizie wszystkich zgromadzonych dokumentow w sprawie, Wojt Gminy Kiwity stwierdzit,
ze zebrane materiaty sg wystarczajace i ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie ma potrzeby

przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko.

Majac na uwadze powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Olsztynie za posrednictwem Wojta Gminy Kiwity w terminie 14 dni od daty jej
dorgczenia. Ostateczno$¢ decyzji musi zosta¢ potwierdzona przez organ wydajacy decyzje¢, poprzez

zamieszczenie w niej klauzuli stwierdzajacej ostatecznoseé.

2. Przed uptywem terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z dniem dorgczenia
organowi administracji publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwotania

przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

3. Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udost¢pnianiu informacji o
srodowisku 1 jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na S$rodowisko, decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do
wniosku o wydanie decyzji, o ktorej mowa w art. 72 ust. 1 ustawy oraz zgloszenia, o ktérym mowa
w ust. la. Ztozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia nastgpuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym

decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 1 4b.

Signed by /
Podpisano przez:

. Jacek Roman
W zatgczeniu: Pawlik
Date / Data:

Charakterystyka przedsiewziecia
ysvkap e 2026-10-20 08:56

Otrzymuja:

1. Strony postgpowania.

2.a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska

w Olsztynie



ul. Dworcowa 60,
10-437 Olsztyn
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

11-100 Lidzbark Warminski ul. Orta Biatego 6
3. PGW Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Olsztynie
ul. Partyzantow 1/2, 10-522 Olsztyn



Zalacznik do decyzji
o uwarunkowaniach srodowiskowych

Kiwity, 20.10.2026 r.
108.1.6220.6.2026

Ogolna charakterystyka przedsiewzigcia

Celem planowanej inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej numer 1551N Potapin-Kiwit
na odcinku od drogi powiatowej numer 1408N w miejscowosci Polapin do skrzyzowania z droga
wojewodzka numer 513 w miejscowosci Kiwity, o dlugosci odcinka drogi przewidzianego do
przebudowy ok. 4 km. Inwestycja zostata zlokalizowana na dz. z. 216 obr. Polapin oraz dz. 46, 45,
329 obr. Kiwity gm. Kiwity, ktére stanowig dziatki drogowe, drogi powiatowej publicznej 1551N.
Droga przewidziana do realizacji stanowi wlasno$¢ powiatu lidzbarskiego. Zakres planowanej
inwestycji nie wychodzi poza obecny pas drogowy ww. drogi. Obecnie droga na odcinku
podlegajacym przebudowie posiada nawierzchni¢ bitumiczng w zty stanie technicznym.

Przedsiewzigcie jest elementem koncepcji usprawnienia systemu komunikacyjnego w
obrebie miejscowosci Kiwity i Potapin. Bezposrednio stuzy¢ bedzie poprawie komunikacji
okolicznych dziatek z zabudowg jednorodzinng, zagrodowa, do pol uprawnych. W pasie robot
wystepuja linie energetyczne, telekomunikacyjne, o§wietlenie uliczne oraz sie¢ wodociggowa. W
stanie istniejagcym omawiana droga jest drogg o nawierzchni bitumiczno.

Przebudowa nawierzchni drogowej nastgpi poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcji
zgodnie z kategoria ruchu na danym odcinku drogi. Warstwy zostang dobrane na podstawie
zalecanych konstrukcji nawierzchni jezdni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz. U. z 2022 poz. 1518), oraz zgodnie z zaleceniami inwestora. Przebudowana nawierzchnia
bedzie wykonana z nawierzchni bitumiczne;.

Wszelkie prace zwigzane z planowanym przedsigwzigciem zostang wykonane z zastosowaniem
technologii jak najmniej ucigzliwej dla okolicznych mieszkancéw 1 otaczajacego $rodowiska.
Mozliwo$¢ korzystania z wymaganych prawem obiektéw socjalnych zapewni wykonawca we
wlasnym zakresie.

W ramach przebudowy drogi powiatowej planuje si¢ wykona¢ w szczegdlnosci:

= przebudowe nawierzchni drogi celem przywrocenia rownos$ci profilu poprzecznego i

podtuznego oraz wzmocnienia;

* roboty ziemne;
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= ewentualng wymiang istniejacych przepustow (w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby)
» wykonanie zjazdow na posesje przylegte do drogi

* odnowg, uzupetnienie oznakowania wg projektu statej organizacji ruchu.

Parametry techniczne inwestycji:

= kategoria ruchu KR1-KR3

» klasa drogi L

* szerokos¢ jezdni 3,00-5,50 m
* szerokos$¢ poboczy 0,50-0,75 m
* dhugos¢ przebudowywanego odcinka ok. 4,0 km

Zakres robot objetych projektem przedstawia si¢ nastepujaco:

= prace pomiarowe,

= prace rozbidorkowe — rozbiorka nawierzchni w zaleznos$ci od stanu technicznego w catosci
lub czgsciowo,

» wykonanie wykopow / nasypow pod projektowane warstwy drogowe, poszerzenia jezdni i
zjazdy na posesje,

» wykonanie warstw nawierzchni projektowanych elementéw drogowych,

= konserwacja rowow przydroznych, przepustow,

* wymiana przepustOw w zaleznos$ci od ich stanu technicznego.

Powierzchnia terenu przewidziana pod planowana inwestycje wyniesie ok. 4,3 ha. Jest to

powierzchnia terenu zajeta pod projektowane drogi wraz z planowang infrastrukturg towarzyszaca.

Planowana inwestycja bedzie powigzana z istniejacg siecig drogowa (powiatowaq i
wojewo0dzka). Jednakze z uwagi na rodzaj i skal¢ planowanej inwestycji, nie przewiduje si¢
wystapienia ponadnormatywnego kumulowania si¢ oddzialywan przedsiewzie¢ znajdujacych si¢ na
omawianym obszarze.

Obszar 1 otoczenie inwestycji na przewazajacej czeSci opracowania sg przeksztatcone
antropogenicznie. Wzdtuz drogi wystepuja tereny zabudowy jednorodzinnej, wielorodzinnej, tereny
rolnicze 1 zagrodowe.

Planowana inwestycja przebiega §ladem istniejgcej drogi w granicach wytyczonych przez
granice dziatek drogowych.

W bezposrednim sgsiedztwie przedsiewzigcia nie wystepuja:

— wazne dla zwierzyny siedliska oraz korytarze ekologiczne,

— obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystgpowanie gatunkow ro$lin i
zwierzat lub ich siedlisk.

Przedsigwzigcie bedace przedmiotem planowanej inwestycji usytuowane zostato:
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— poza obszarem prawnie chronionym i korytarzu ekologicznego,

— poza terenami podmoklymi — brak w otoczeniu terendw wodno-btotnych, bagiennych oraz
terenéw o plytkim zaleganiu wod podziemnych,

— poza obszarami, na ktorych standardy jakos$ci srodowiska zostaty przekroczone,

— poza obszarami lezagcymi w strefie ochronnej uje¢ wod,

— poza obszarami majacymi znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

— poza obszarami gorskimi,

— poza obszarami wybrzezy,

— poza obszarami przylegajacymi do jezior,

— poza uzdrowiskami i obszarami ochrony uzdrowiskowe;j.

Projektowana przebudowa wykonana zostanie w ciggach istniejacych drog bez poszerzania
pasa drogowego.

Realizacja przedsigwzigcia bedzie korzystna dla srodowiska, spowoduje zmniejszenie emisji
hatasu emitowanego przez pojazdy poruszajace si¢ po drodze, co przetozy si¢ réwniez na
zmniejszenie emisji spalin oraz zmniejszenie zapylenia a takze uregulowanie i podczyszczanie wod
opadowych z nawierzchni jezdni. W projekcie przebudowy drogi zostalo uwzglednione rowniez
poprawienie systemu odwodnienia projektowanej drogi. Z tego tytulu znacznie zmniejszy si¢
zanieczyszczenie $Srodowiska substancjami ropopochodnymi. Inwestycja rdéwniez poprzez
uregulowanie sptywu wod opadowych przyczyni si¢ do ograniczenia zalewania terenu poprzez

wody opadowe i roztopowe.
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